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INFORMACION TECNICA

NORMAS A TENER EN CUENTA PARA LA INSTALACION

Y USO DE UN RADIADOR

Distinguidos usuarios e instaladores: Primeramente agradecerles la confianza
depositada en nuestros productos y ahora les invitamos a leer con atencion las
recomendaciones que a continuacion se detallan y rogamos que al menos una copia
le sea entregada al usuario final. El fabricante garantiza sus productos durante diez
anos por defectos de fabricacion desde la fecha de adquisicion o instalacion
ATENCION A LA FECHA DEL INSTALADOR. En este caso se sustituiran los radiadores
reconocidos como defecto de fabricacion. La instalacion debe estar efectuada por
personal cualificado y respetando las leyes y normas vigentes. Las instrucciones de
montaje deben respetarse por el instalador asi como el uso y mantenimiento que a
continuacion se indican en el presente documento y también en nuestra documentacion
técnico comercial. En la instalacion no deberan montarse radiadores ya manifiestamente
defectuosos.

INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR

Para el montaje de los radiadores se ha de tener en cuenta particularmente que:

- Los radiadores pueden ser utilizados con agua caliente o sobrecalentada hasta un
maximo de 120°C.

- La presion maxima de funcionamiento es de 6 bar.

- NO aislar el radiador de la instalacion.

- Cada radiador debe estar dotado de un purgador y mejor del tipo automatico (para
el caso de que se aisle el radiador del resto de la instalacion o del circuito y asi
evitar sobrepresiones en el interior del radiador o instalacion).

- El agua de la instalacién de calefaccion debe tener un valor de PH entre 7y 8 a
temperatura de 25°C. La utilizacion de agua con caracteristicas corrosivas, en
contacto con los metales de la instalacion, esta prohibido.

- Con valvula monotubular de cuatro vias manual, NO CERRAR totalmente el radiador.
En el caso de usar una valvula con cabezal termostatico, si esta se cierra totaimente,
tener en cuenta de que se deja libre el retomo. En instalaciones centrales NO aislar
la instalacion de la vivienda de la instalacion general del edificio. No empalmar
radiadores conjuntas de tefion y de plastico labiales.

- Si cualquiera de las indicaciones anteriormente citadas no se tuvieran en cuenta
significa la automatica cancelacion de la garantia.

INSTRUCCIONES PARA EL USO y MANTENIMIENTO

- Para la limpieza de las superficies no utilizar nunca productos abrasivos. Una vez
al ano, limpiar el radiador entre los elementos para evitar que se manchen las
paredes. NO aislar el radiador de la instalacion cerrando totalmente las valvulas y
no cerrar NUNCA LOS RETORNOS. NO aislar el circuito de la vivienda, del circuito
central de calefaccion. NO utilizar los radiadores como elementos de secado.
(indumentaria, panos, etc.).

- La incorrecta utilizacion del radiador, anula automaticamente la garantia.

_e
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POR QUE SE DEBEN AISLAR LAS TUBERIAS PLASTICAS
PARA EVITAR LA PERDIDA DE CALOR

Con frecuencia se supone que las tuberias echas de plastico (PE, PVC, PP, etc.),
no necesitan aislamiento frente a las perdidas de calor debido a su baja conductividad
térmica y a sus paredes relativamente gruesas. Sin embargo este punto no es
cierto.

La conductividad térmica de las tuberias de plastico oscila entre 0,16 y 0,4 W/(m.K),
dependiendo del tipo de plastico. Por ello, en comparacion con los materiales de
aislamiento, como son los elastomeros, que cuentan con una conductividad térmica
de 0,040 W/(m.K) a una temperatura media de +40°C, la conductividad térmica de
las tuberias de plastico es varias veces superior, con una temperatura de la
conduccion de +60°C y una temperatura ambiente de +20°C, una tuberia de plastico
con una conductividad térmica de 0,16 W/(m.K), un diametro de DN 25 y un grosor
de pared de 3,6mm, tiene un flujo de calor por unidad de longitud (y por ello
perdidas energéticas), de unos 39 W/m.

Si esta tuberia se aisla con elastémeros, de un grosor de 20mm, se reduce el flujo
de calor hasta las 11 W/m. Comparandolo con la tuberia sin aislamiento se pueden
reducir las perdidas energéticas hasta en un 70%.

En los paises en los que hay regulaciones legales como él RITE en Espana, el
aislamiento de tuberias (incluyendo las plasticas) se convierte en obligatorio.
Las espumas elastomericas K-Flex, ofrecen una amplisima gama de calidades y
espesores. Cumplimentando el RITE, fabricamos nuestras espumas hasta 60mm
de espesor, para un rango de trabajo desde los 195°C a + 175°C, con una amplia
gama de acabados, que convierte a nuestras espumas, en el producto ideal para
su instalacion tanto en interior como al exterior.

Segun el RITE los espesores de aislamiento exigidos teniendo en cuenta la
temperatura del fluido que se conduce y el diametro de las tuberias que lo
transportan, al utilizar los aislamientos K-Flex, son los siguientes;
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INFORMACION TECNICA

USO Y APLICACION

Un grifo es un elemento dotado de unos

L que permi el paso de un liquido,
— - normalmente agua, a vol d del usuario.

En funcién de donde se instalan, se clasifican en:

Lavabo, bidé, bafio-ducha, ducha.

TIPOS
3 Monomandos: disponen de un mando
Gnico, que efect(a todas las funciones

:

a

|

o\ de regulacién de dal y la de
c‘ agua fria y caliente.
. Bimandos: la regulacién de las ag
frias y calientes se efect(a por separado.
Termostaticos: disp de dos dos con
J funciones diferenciadas, uno para el caudal y

otro para la temperatura.

- Temporizados: una vez accionados se prod
— el cierre del agua automaticamente a
——— los pocos segundos.

b
FUNCIONAMIENTO
En los dos la regulacién del
daly la la se efectGa mediante

dos discos de ceramica, el inferior es

inmévil, sobre este disco actia otro

mas pequefio que pued: se

mediante un mecanismo que

reproduce el movimiento de la

maneta del mando del grifo.

El agua se mezcla en el interior

del cartucho y sale por un orificio [

hacia la boca de salida del grifo. /‘ Discos de
| cerdmica  Circuito Agua
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INFORMACION TECNICA

{
EL SISTEMA DE CONEXIONADO
RAPIDO PARA' = &
CALEFACCION.Y SOLAR

RIVER |N Ox SISTEMA DE INSTALACION RAPIDO Y FLEXIBLE DE EQUIPOS
DE CALEFACCION Y SOLAR PARA PASO DE AGUA

CARACTERISTICAS TECNICAS Sin pérdida de caudal al ser doblado

Tubo de acero inoxidable de expiras Anillas de sequridad de acero inoxidable AISI 304

paralelas AISI 316L (DIN 1.4404) Racoreria de latén MSSB niquelado,

conforme a 10 10380

ARS feshitencis & la corfosion y a la GAMA DE TUBERIAS  “Conn jurs oo et
temperatura (+300°C). - m wu-*uu n-'u.‘mr‘m
Presion mixima de utitzacion: 10 bar. e ny e 165100

Facil de conformar y aisler.

DN16 R inox

DN16 /4 16,1 215 10 bar
-

MONTAJE DE LOS TERMINALES
- " &

.—-—

Cmbutiy o ertreme
aet tube con ol prrtom

RIVER INOX PR EERAATD £ TN
Y RACORERIA DESTINADO A LA ADAPTACION DE
usnuaom CON LOS UTILLAJES SUMINISTRADOS
GAMA DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
Longitud de los rallos 1 pston 10 tuercas de V7
Referencia Racoreria 4m  10m 20m  50m 1 Urilloge e DNI2y DN16 10 tuercas de W*
NS ox DN v v v v 1 Utitage de DNS y DN20 10 junitas de 19"
DN12 Rinox DN12 v v v - % lomwwmav,: 10 juntas de W*
DNI6 RIOKDNIG 4" o 9 ‘V‘f&v n 10 anillas do sequiidad de W 1 Cortatubos
ON20 R Inox DN20 1 = * Machones 1o inchidos.

*ﬁ@e?’
%ﬁﬁ

@,
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INFORMACION TECNICA

Rentabilidad

Cdlculos realizados
para roscas de 1/2"

Productos con No obstruyen las tuberias
aprobaciones para ni los filtros.
gas, agua potable,
caliente y/o fria. Lubrican al enroscar,
facilitando el trabajo.
Permiten el ajuste
inmediatoy Mis econémicos.
el desmontaje.
Mas ficiles y rdpidos
de aplicar.

Evitan errores
de instalacion.

Maxima seguridad.

498
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INFORMACION TECNICA

NORMAS A TENER EN CUENTA EN LA INST.

DE UNA BOMBA

Para la eleccion de |la bomba
- Caudal necesario.
- Altura total de elevacion, desde el nivel del agua hasta el punto mas alto
de la instalacion mas la pérdida de carga.
- Tension del Motor, necesitamos conocer la tension que tenemos para
realizar la instalacion.

Para la Instalacion de |la bomba

- Lo mas cerca posible del lugar de la aspiracion.

- Instalar una valvula de pie en aspiraciones de bombas no sumergidas.

- Informarse de la altura maxima de la aspiracion.

- En ningun caso reducir la medida de la aspiracion, y en seguin que casos
emplear una medida superior.

- La valvula de pie, nunca debe tocar el fondo para evitar arrastrar fangos
o particulas.

- Cebar la bomba y revisar que las juntas sean herméticas.

- Tener en cuenta las pérdidas de carga en el caso de instalacion de valvulas
de retencion, curvas cerradas, etc.

Instalaciones con acumuladores hidroneumaticos
- Elegir el volumen del deposito multiplicando el nimero de suministros por
el coeficiente correspondiente al tipo de vivienda, (consultar tablas).
- Elegir el presostato, consultando la presion maxima de la bomba.
- Recomendable instalar manometros de Glicerina.

Instalacion con Press-control
- Consultar la intensidad maxima (Amperios), para no quemar el Press-
control.
- En este caso no se podra regular la presion de la bomba, siendo esta la
presion maxima restandole las pérdidas de carga, (para saber la presion
maxima aproximada de la bomba mirar la altura maxima y dividirla por 10).

@_
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INFORMACION TECNICA

NORMAS A TENER EN CUENTA EN LA INSTALACION

DE UN DESCALCIFICADOR ,

Para la eleccion del modelo
- Caudal punta necesario.
- Situacion de la Instalacion (Si tenemos un depdsito donde acumular el
agua descalcificada, no tendremos el problema del Caudal Punta).
- Conocer la Dureza del agua.
- Intentar elegir un modelo de bajo consumo de sal y agua. Aungue el precio
es mas caro, con el tiempo ahorramos.

Para la Instalacion del Descalcificador

- Instalar un filtro de impurezas a la entrada.

- Instalar un By-pass para poder desmontarlo en caso de averia y no quedarse
sin agua.

- Introducir en el descalcificador la fecha, hora y dureza del agua.

- Dejar siempre una dureza residual en la salida del descalcificador de entre
6-8 Grados franceses.

- En el caso de corte del suministro eléctrico, reprogramar la hora para no
distorsionar la hora de regeneracion.

- La hora de regeneracion la suelen tener a las 2 horas.

Comprobaciones periddicas
- Analizar periédicamente la dureza del agua, y cambiar el valor en el
descalcificador en caso de variacion.
- Comprobar que ei cabinet del descalcificador tiene sal.
- La salmuera es imprescindible para la regeneracion de las resinas.

MUY IMPORTANTE
- En el programador de la Valvula hay una tecla con la palabra REGEN. Esta
tecla solo se pulsara cuando se quiera realizar una regeneracion adicional.
NO pulsar nunca la tecla 2 o mas veces, pues segin que modelos realizan
tantas regeneraciones como veces se pulsa la tecla.

_@
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INFORMACION TECNICA

SISTEMA DE CALEFACCION GENEBRE / GENEBAE HEATING SYSTEM

At 70018y 71012
Purgador

Radtaccr en duminio
A rxhator

LETHTHTD
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INFORMACION TECNICA

RECOMENDACIONES EN LA INSTALACION

Tanques gasoleo (consultar libro de usuario DG-62-074).

La instalacion debera realizarse sobre una superficie totaimente lisa y horizontal. Los tanques
deberan instalarse protegidos de los rayos UV, excepto los modelos Confort Verde.

Cubetos: Modelos sin cubeto incorporado (pared sencilia) hasta 1000 litros necesitan una
bandeja de recogida con una capacidad como minimo del 10% de la capacidad del tanque.
A partir de 1000 litros, la capacidad tendra que ser del 100% del tanque interior. Los modelos
Confort Verde, no necesitan bandejas ni cubetos.

Distancias: Entre el tanque y cualquier foco de calor: 1 metro. Entre el tanque y dos paredes
contiguas del recinto 40 cm, con los otros dos lados 5 cm (deben quedar visibles las placas).
Entre el tanque y el techo 40 cm (si se llena con boquerel: 60 cm).

Sistema de aireacion: Para volumenes 500 litros, la aireacion podra desembocar en locales o
espacios cerrados. Para volumenes superiores, debera hacerlo al exterior y al menos a 50 cm
sobre el nivel del suelo.

Baterias: Se recomienda poner como maximo una bateria de 5 tanques, que deben ser del
mismo modelo y capacidad.

Depositos aereos de agua (consultar libro de usuario DA-62-021).
Instalacion: Los depositos deben instalarse sobre una superficie totalmente lisa y horizontal;
pudiéndose instalar en el exterior. Esta totaimente prohibida la instalacion enterrada. Se
recomienda limpiar y desinfectar completamente el interior del depdsito antes de su uso.
Distancias: Es necesario dejar un espacio libre de al menos 10 cm entre el depcsito o bateria
de depdsitos y las paredes o cualquier objeto proximo. En caso de instalacion en bateria debera
mantenerse esta misma distancia entre cada deposito.

Los depdsitos para agua son aptos para uso alimentario. Permiten el almacenamiento de la
gran mayoria de productos quimicos con densidad inferior a 1,2 g/cm3 que sean compatibles
con el polietileno de alta densidad de uso alimentario, y los materiales de las juntas (consulte
con el fabricante en caso de duda).

Depodsitos enterrados de agua y equipos de depuracion de
aguas residuales (consultar libro de usuario SA-62-033).

Normas de instalacion:

1.- Retirar cuidadosamente Ia tierra vegetal (se recomienda almacenarla para la correcta
finalizacion del trabajo). Realizar la excavacion.

2.- Recubrir el fondo de la excavacion con una capa de 10 cm de arena compactada o arena
estabilizada (mezcla en seco de 1 m3 de arena con 200 kg de cemento) en funcién de la
naturaleza del suelo.

3.- Colocar el equipo en posicion totalmente horizontal sobre el fondo de la excavacion teniendo
en cuenta el sentido del flujo.

4.- Rellenar lateralmente (espesor de 20 cm) con arena compactada o arena estabilizada exenta
de todo objeto punzante o cortante, simultaneamente al llenado con agua clara del equipo
para equilibrar las presiones.

5.- Los equipos deben ser instalados al nivel del suelo terminado, y las tapas de acceso
permanecer accesibles y aparentes. Las tuberias de conexion entre el inmueble y los equipos
deben tener una pendiente entre el 2 % y 4%.

Supuestos en que son necesarias precauciones especiales en la instalacion:

- Paso y estacionamiento de vehiculos, lavaderos.

- Suelo no estable.

- Presencia de agua subterranea, capa freatica elevada.

- Terreno en pendiente >5%.

- Suelo impermeable impidiendo la infiltracion o presencia de roca en el subsuelo.
Recomendaciones generales para la instalacion de equipos de depuracion;

- La instalacion debe realizarse lo mas cerca posible del inmueble.

- Los equipos deben situarse alejados del paso de toda carga circulante o estatica, salvo
precaucion particular en su instalacion.

- Se recomienda la ventilacion elevada de los equipos con el fin de extraer los gases de
fermentacion.

- Es necesaria la instalacion de una arqueta sifonica entre el inmueble y el sistema de tratamiento.
- Estan prohibidas todas las plantaciones sobre las instalaciones enterradas.

- En ninguin caso, las aguas pluviales deben circular por el sistema.

En el libro de usuario de depuracion SA-62-033 se detallan los supuestos especiales de
depuracion asi como las normas para realizar una instalacion semienterrada o desenterrada.

_@
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Calculo de pérdidas de carga

Pérdidas de carga en accesorios

Longitud equivalente de tuberia recta (en metros)

|25 | s |40 | 50| & | o [100 |12 ] 150 ] 300 | 350 | 900 | 400 | w00 | 400 | 100

2 N | 5 ’ ‘ .

Pérdidas de carga en tuberia de hierro fundido

O E
VI Compurts 10078 Aty

Vi Comguarta 50% Abwerts

Diagrama para determinar la pérdida de carga y 3 velocidad del fluido en Runcidn del caudal y del didmetro intenior de (a tubenia

100

1 2 34 6 810 20 304050 70 100 200 | 400 600 1000 2000
300 500 CAUDAL m/h

Coeficientes correctores para otras tuberias

PV 0,60 Gres 1,70
H 0.76 Forjado muy usado 2,10
A ura 0,76 Hierro con paredes rugosas 3.60
Ce
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Ejemplo practico de seleccion de bomba

r agua desde un po
nas elevaday o

0 hasta un depdsito

itua 2. Pérdidas de carga en el lado de impulsion:

200 I

t un caudal de 7

-+ Longitud de la tuberia: 35 metros

4 Pérdidas sngulires
Los datos generales que podemos conocer son los siguientes: 15 metros (vhida de compuerta S0°% ablerta)

6 metros (v Qe ne
1,2 metros (2 codos de 90%)
Longitud equivalente de la tuberia: 57,2 metros

Se procede igual que en ¢l punto anteriar y oblenemaos:
78x57,2 /100 = & 46 mca

pira m Seleccion:

Altura manométrica 1otal = Altura de aspiracion
pulsidn + Pérdidas de carga en 3 aspiracion « Pé
en la mpulsidn b6 = 2175 mea

Altura de im
das de Carga

Ge129.

En consecuencia, s¢ debe se
7.200 I/h a una altura de 21,75 n

nar una bomba que eleve

Caracteristicas de la impulsién:

Pérdidas de carga

1. Pérdidas de carga en la aspiracién:

ongitud de 1a tuberia: 8 m Py Vihvuls de compuerta

+ Pérdidas si 8 me sla de pie
0.6 metros (codo 907 Vilvula de retencibn
Longitud equivalente de la tuberia: 16,6 metros Altira de r
1 Aspiracidn | —,
( s¢ pucde obtener las péedidas en mca a través
[ a de pldidas de carga
Es decir, 7.200 I/h en una tuberia de 40 mm de didm corres Vvl de e
pondena 78
las caracteristicas dadas
Entonces, 782166 / 1

Seleccion de sistemas de presion

Disefo del Grupo de Presin de acuerdo con las Normas Bisicas del Nuevo Cédigo Técnico de la Edificacion
(art. 3 de la LOE), aplicable en Espafa.
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1. Caudal a bombear segiin 1ipo y ndmero de viviendas

NUMERC

bt . )

VIVIENDA PO

VIVIENDAS Caudal total de la(s) bombals) en m

! 1
wear | oA | s [ f
% P .8 " 3
| s ' 9 | tax | 12 ‘ 1A
s 9 ) t "
Mo | ‘ 2 | A l 2 '
. l
|

NOTA: El ndimero de bombas a instalar en un g
o

PO COmvencional,
yendo s de reserva, dependerd ded caudal total del grupo. Se co-
locardn 2 bombas hasta un caudal de 10 I/s (36 m'/h), 3 bombas
hasta 30 /5 (108 m'/h) y 4 bombas para caudales supeniores a 30 1/s.
2, Célculo de la presién

Presion de arranque: Altura geométrica + Pérdidas de canga totales
de L instalacidn « Presion requenda en e punto mis destavorable
Presion de parada; Presion de armanque « 15 a 30 metios,
Presién minima de arranque: Se obtiene afadiendo 15 m a la
Altura geométrica desde el nivel minimo del agua o base de las
bombas, hasta el techo de la planta mas alta que se tenga que
alimentar mas las pérdidas de
PowH oM 4P oP

Donde: P, = Presion minima de arranque, N = Altura aspiracion,
H, = Altura geom a carga, P = Presitn residual

ica, P -

NOTA: Las pérdidas de carga deben fijarse sobre un 10-15 % de
13 altura geomeétrica.

Presion mix. de parada:

La presidn de parada serd entre 15 y 30 metros supenor a la pre
sibn de arrangue. La presidn mbema en ¢l punto de consumo no
puede superar los 5 Kg/em

GESCO¢p!us

INFORMACION TECNICA

Ejemplo de célculo de un grupo de presién

Caudal

1-4 Calcutamas of Coudal mstalado y & nimero de sumintstros por
Vivienda utilzando M tabl siguiente:

22 | LAASO
]o.n | wecon perdso
oA w0

Ve

2-3 El cosliciente de simuitaneidad de una vivienda @ poede
determinar a partic de La I6mula:
1

K “IR-T
n: Ndmero de suministros por vivenda
+ £l caudal econdemico Instaladd de una vwiends serk
Caudal ecandmico = K x Caudal instalado

i~ Calcylamos ¢f coeficiente de simultaneidad para todas tas
viviendits mediante b foemul
BN
10N+ 1)
4 El caudal totsl para abastecer a todas ks viviendas queda
detenminado por Caudal totl (L/S) =
Nomero de viviendas x Coudal econdmico x X

Depositos
Volumen del depbsito
Q@ Rl
=k x
W Pp-p

N: Numero total ge Viviendas

Donde:
k= 0,33 {para calderines de membrana)
Kom (4% (para calderines galvan2ados con compnédon,

3. Capacidad del depbsito segin el tipo y nimero de

VIVIENOA TIPO

5 B o :

ACUMURADOR

audal 10tal de (a(x) Bombals) en m'/h

ON INYECT

|
AT TO S |
- |

K

for al que resulta de multr
ndiss, No se recomienda
enores a 8 kg/om

3]
plicar o
sl

olumen del depbsito serd igual o sup
seliiciente por ¢l nimero de
nyectones paa presiones de rabajo sup

4. Depésito de rotura de presion

Atendiendo al Codigo Técnico de 1 Edificacion (ast, de la LOE), de
aplicactn en Espafia, antes del grupo de presidn (en la aspira
€i6n) debe incluirse un depdsito de RESERVA O ROTURA DE CAR:
GA de la s nte capacidad, y que se calcula segdn los requisi
tos de la norma UNE 100.030:2.005:

V=Qxtx60

Donde: V= Volumen (1), Q = Caudal (1/5), t = Tiempo (1520 minutos)

Grupos de presién de accionamiento regulabie:

Podrdn prescindir del depdsito auxillar de alimentacion. Deberdn
inclusr un despositivo que provoque ¢ cierre de s aspiracion y
parada de la bomba en caso de depresidn en L tuberia de alk
mentaciin

e 1 (par Sab vectar),

Y, =08V, x
et

|

Volumen del depbsito en m'

Volumen Gt dei deplsito en m

Caudal medio (Qa « Qp)/2 en m'/h
Caudal 2 @ presidn de amangue en m'/h
Caudal a W peesidn de parada en m'/h
Presion de parada en kg/em?

Presidn de aranque en kg/cm’
Frecuencla de amanques/hory

<<

ZOTOOP,

La precarga de aire e el depdsito influye en el volumen del depdsito y
on el il

£l control de la velocidad proporciona ahorro energético, reduce el es-
pacio, evita desgastes prematuras y goipes de ariete.

de oficinas.
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FIGURAS EN COBRE

Al

1 Fig, 2

S

&
&
&
L]

LI
lE

mn Fig. 301

8
2
&
H

Fig. 190 Cu Fig, 270gCu Fig, 301 9.Cu
Fig, 409.Cu Fig, 341.9.Cu Fig, 1899Cu
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FIGURAS EN LATON
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Esquema

Instalacion para vivienda muttifamiliar para ACS
Acumulador solar central

A

joy apoyo centralizado

Contador de ACS para cada vivienda

Instalacién para vivienda multifamiliar para ACS
Acumulador solar centralizado y apoyo individual con
sistemna instantaneo

Contador de ACS para cada vivienda

sa1

Instalacién para vivienda unifamiliar para ACS
Acumulador solar y apoyo con caldera instantanea

Sd1

Instalacion para vivienda muhtifamifiar para ACS
Acumulador solar centralizado y apoyo individual con
sisterna de acumulacion

Contador de ACS para cada vivienda

Instalacion para vivienda unifamiliar para ACS
Acumulador solar y apoyo con caldera de acumulacion

Instalacion para vivienda unifamiliar para ACS
Acumulador solar y apoyo con termo eléctrico
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ara DSpack

DS Pack +
Calentamiento auxiliar

DS Pack + Circuito disipador DS Pack con captadores orientacién
de calor Este/Oeste+ Circuito disipador de calor

DS Pack con captadores orientacion DS Pack con captadores orientacion

Este/Oeste Este/Oeste
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